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表一
	建设项目名称
	年产10000吨染料合成项目MVR高盐蒸发系统分批验收

	建设单位名称
	宿迁虹光化学工业有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	宿迁生态化工科技产业园经六路1号

	主要产品名称
	MVR高盐废水蒸发

	设计产能
	年处理25000t高盐废水

	实际产能
	年处理10000t高盐废水

	建设项目环评时间
	2017.9
	开工建设时间
	2018.10

	调试时间
	2018.12
	验收现场
监测时间
	2022.07.9~2022.07.10

	环评报告书
审批部门
	宿迁市环境保护局
	环评报告书
编制单位
	江苏新清源环保有限公司

	环保设施设计单位
	-
	环保设施
施工单位
	-

	投资总概算（万元）
	305
	环保投资总概算（万元）
	305
	比例
	100%

	实际总概算
（万元）
	305
	环保投资（万元）
	305
	比例
	100%

	延期验收原因
	

	验收监测依据
	1.1环境保护相关法律、法规、规章和规范
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；
（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）；
（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；
（6）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；
（7）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国规评环评[2017]4号）
（8）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）

1.2竣工环境保护验收技术规范
（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（环境保护部）；
（2）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[97]122号）；
（3）《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号文）

1.3环境影响报告书及审批部门审批决定
（1）《宿迁虹光化学工业有限公司年产10000吨染料合成项目环境影响报告书》；
（2）《关于宿迁虹光化学工业有限公司年产10000吨染料合成项目环境影响报告书的批复》（原宿迁市环境保护局，批复文号：宿环建管[2017]17号）。
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	验收监测评价标准标号级别限值
	1.4废水污染物排放标准
本项目高盐废水经厂内MVR高盐废水蒸发系统处理后接管至宿迁桑德水务有限公司污水处理厂（原名：宿迁宏信污水处理厂）(现名：宿迁化雨环保有限公司)，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级排放标准的 A 标准，尾水经截污导流二期工程排入新沂河，因环评批复较早，企业现有废水接管标准参照22年接管标准执行，具体标准见表1-2水污染物接管标准和表1-3水污染物排放标准。
表1-2水污染物接管标准(单位：mg/L)
	项  目
	pH
	SS
	COD
	石油类
	苯胺
	氨氮
	总磷
	总盐
	AOX（以Cl计）
	氟化物

	旧版接管标准
	6～9
	400
	500
	20
	5
	50
	5.0
	5000
	8.0
	20

	22年企业和废水厂协议接管标准
	6～9
	200
	500
	20
	5
	50
	3.0
	8000
	8.0
	10



表1-3水污染物排放标准(单位：mg/L)
	项  目
	pH
	SS
	COD
	石油类
	苯胺
	氨氮
	总磷
	AOX（以Cl计）
	氟化物

	限值（mg/L）
	6～9
	70
	100
	5
	1
	15
	0.5
	1.0
	10


1.5噪声排放标准
项目运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见表1-4。
表1-4  项目厂界噪声标准值 （dB（A））
	类 别
	昼间（dB(A)）
	夜间（dB(A)）

	3类
	65
	55



1.6固废排放标准
本项目一般固体废物处理、处置执行《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关规定。
危险废物全过程管理执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）相关要求。



表二
	2.1工程建设内容
宿迁虹光化学工业有限公司成立于2007年9月13日，位于江苏宿迁生态化工科技产业园经六路一号。因现有项目将高盐废水直接进入厂区污水处理站处理，未将高盐废水分质处理，本项目拟新增MVR系统处理高盐废水，高盐废水经MVR蒸发后可稳定控制系统出水的含盐量。本项目为宿迁虹光化学工业有限公司投资350万元，新建MVR高盐废水蒸发系统，系统设计蒸发能力为3t/h，每吨高盐废水经MVR蒸发后，产出可回用盐约0.0842t，产出废盐约0.0135t，同期消耗蒸汽约0.057t。
工作制度：三班制，年生产天数为300天。
劳动定员：本项目不新增人员。
项目建构筑物见表2-1、项目设备清单见表2-2、主体工程与辅助工程见表2-3、主要危废暂存情况见表2-4。
表2-1项目建构筑物一览表
	序号
	建构筑物名称
	占地面积（m2）
	层数
	结构
形式
	实际占地面积（m2）
	备注

	1
	MVR系统及附属设施
	500
	1
	框架
	500
	-


表2-2 项目设备清单一览表
	设备名称
	型号/规格
	单位
	环评数量
	实际建设及配套情况

	MVR系统及附属设施
	蒸发能力3t/h
	套
	1
	1


表2-3项目主体工程、公辅工程一览表
	工程名称
	单项工程名称
	环评工程内容及规模
	实际建设及配套情况

	主体工程
	MVR系统及附属设施
	蒸发能力3t/h
	与环评一致

	公用工程
	给水
	-
	依托现有供水系统

	
	供电
	-
	依托现有供电系统


表2-4  主要危废暂存情况一览表
	序号
	名称
	实际产生量（t/a）
	包装方式
	危险废物类别
	形态
	去向
	暂存周期

	1
	废盐
	135
	袋装
	HW49
	固体
	送江苏杰林环保科技有限公司处置
	平均周转周期为3个月（不超过90天）




	2.2原辅材料消耗及水平衡
2.2.1原辅材料消耗
表2-5原辅材料消耗一览表
	序号
	原辅料名称
	单位
	环评年用量
	实际年用量

	1
	高盐废水
	t/a
	25000
	10000

	2
	液碱
	t/a
	500
	200

	3
	蒸汽
	t/a
	1440
	571

	4
	消泡剂
	t/a
	-
	1.7


2.2.2水平衡
本项目员工从厂内调度，不新增定员，因此无新增生活污水。本项目MVR高盐废水蒸发系统，设计蒸发能力为3t/h，年处理量10000t。
表2-6 建设项目污水产生及排放情况一览表
	种类
	污水量(t/a)
	治理措施
	排放去向

	高盐废水
	10000
	MVR系统
	出水进入厂区污水处理厂进一步处理，处理达标后排入园区污水处理厂处理(宿迁化雨环保有限公司)





	











	2.3项目变动情况
根据现场踏勘情况，对照环评、批复以及《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）相关要求，项目具体变动情况见下表。
表2-7 项目变动情况表
	项目
	重大变动标准
	变动情况
	是否属于重大
变动

	性质
	1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
	不涉及
	不属于重大变动

	规模
	2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
	不涉及
	

	
	3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
	不涉及
	

	
	4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。
	不涉及
	

	地点
	5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
	不涉及
	

	生产工艺
	6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：
（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；
（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；
（3）废水第一类污染物排放量增加的；
（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。
	不涉及
	

	
	7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	不涉及
	

	环境保护措施
	8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
	本项目员工从厂内调度，不新增定员，因此无新增生活污水。本项目为MVR高盐废水蒸发系统，建设目的是为了更高效去除高盐废水的盐分保证更好的净水出水效果，从环保优化废水污染防治措施角度是可行的，不涉及大气污染物。
	

	
	9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。
	不涉及
	

	
	10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。
	不涉及
	

	
	11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。
	不涉及
	

	
	12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。
	不涉及
	

	
	13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。
	不涉及
	



本项目不存在重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。




	2.4主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）
[image: 1658743216856]
 图2-1 工艺及产污环节流程图 
流程说明： 
MVR蒸发脱盐是蒸汽机械再压缩技术，重新利用蒸发产生的二次蒸汽能量，减少了对外界能量的需求。MVR装置运行时从蒸发器蒸发出来的二次蒸汽，经过压缩机压缩，压力和温度升高，热焓增加，然后送到蒸发器的加热室作为加热蒸汽使用，使料液维持沸腾状态，而加热蒸汽被料液冷凝成水，这样原先要废弃的蒸汽得到了充分的利用，回收了潜热，提高热利用效率。生蒸汽被加热器利用一次后，产生的二次蒸汽中蕴含的大部分的低品味能量，经过压缩机收集起来并在花费很小电能的代价基础上，将这部分二次蒸汽提高为高品质能源，送回蒸发器作为热源使用，而对于传统的多效蒸发系统，由上一效蒸发器产生的蒸汽虽然在下一效得到使用，但是最后一效产生的二次蒸汽还是被冷凝排掉。由此可见MVR蒸发脱盐装置大大节约了能源，降低了运行成本。 



表三
	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）
[bookmark: _Toc31244][bookmark: _Toc13111][bookmark: _Toc12969]3.1污染物治理/处置设施
[bookmark: _Toc14929]3.1.1废水
厂区排水采取雨污分流、清污分流的排水体制，雨水排入雨水管网。
1）本项目员工从厂内调度，不新增定员，因此无新增生活污水。
2）本项目为MVR高盐废水蒸发系统，厂区现有高盐废水经MVR系统处理后达到园区污水处理厂的接管标准，通过一企一管排放至园区污水处理厂集中处理，尾水最终排入新沂河。
[bookmark: _Toc25167]3.1.2噪声
[bookmark: _Toc29477]本项目为MVR高盐废水蒸发系统不涉及高噪声设备，噪声源主要来自于设备运行、水泵工作及泵水等噪声，源强较小且不连续，采用减震、选用低噪声设备、距离衰减、隔声等措施。
3.1.3固体废物
[bookmark: _Toc5413][bookmark: _Toc13214]MVR高盐废水蒸发系统产物废盐作为危废处置，废盐全过程管理满足环保相关法规标准要求，暂存危废仓后定期委托江苏杰林环保科技有限公司处置。
3.2环保设施投资及“三同时”落实情况
环保投资及三同时落实情况见表3-1。
表3-1 环保投资及三同时落实情况一览表
	类别
	环保设
施名称
	环评治理措施
	实际建设及配套情况
	环保投资
(万元)
	效果

	
	
	设计规模
	数量
	
	
	

	噪声
	减震、选用低噪声设备、距离衰减、隔声等
	降噪量
≥25dB(A)
	—
	减震、选用低噪声设备、距离衰减、隔声等
	—-
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准

	MVR高盐废水蒸发系统
	MVR高盐废水蒸发系统
	3t/h
	1套
	规范化设置1套MVR系统
	350
	规范化设置，进一步减少废水中含盐量，确保厂区出水满足宿迁化雨环保有限公司的接管标准要求

	环境
风险
	应急、消防
	—
	1套
	依托现有
	—
	规范化设置

	排污口
设置
	雨水排口
	—
	1个
	依托现有
	—
	规范化设置

	
	污水排口
	—
	1个
	
	—
	

	合计
	350


	[image: 4d2408a1ed6ac71d21c8301cbd36e58]
	[image: 40aeb6d65ce0a099ac094e88a85a93e]

	MVR高盐废水蒸发系统图1
	MVR高盐废水蒸发系统图2

	[image: 874b65e9acbd52eaf7f3e3626a6ee32]
	[image: c082f0648866c244326234b47de71f9]

	MVR高盐废水蒸发系统图3
	MVR系统废水水池



[image: 1658743319241]图3-1 验收监测采样点位示意图



表四
	建设项目环境影响报告书主要结论及审批部门审批决定：
[bookmark: _Toc31572][bookmark: _Toc21645]4.1建设项目环评报告表的主要结论与建议
环境影响评价报告书的主要结论与建议如下：
[bookmark: _Toc29689][bookmark: _Toc3994]宿迁虹光化学工业有限公司成立于 2007年9月13日，位于江苏宿迁生态化工科技产业园经六路一号。宿迁虹光化学工业有限公司新建年产10000吨染料合成项目本次修编主要的变化内容为：（1）废水处理方面，新增三效蒸发回收工艺回收废硫酸，对废硫酸全部回用。对废水处理工艺中的“生物碳池”调整为“双催化反应+三相催化氧化反应”工艺；（2）皮革棕产品主要生产工艺不变，后处理设备引进台湾新工艺，淘汰原环评中盐析、压滤等落后工艺，全部采用RO膜分离技术提浓后喷干产品；（3）原环评中提到的2台临时锅炉拆除不再使用，配套的4台燃柴油热风炉消减为两台，燃料改为使用成型生物质燃料；（4）另外，项目设备中R.O滤膜、离子交换树脂等易耗材料的实际更换和产生情况较环评估算有所变化导致项目的固废数量变化。
污染物排放及环境影响方面：①修编后项目污水排放量有所下降，污水排放水质无机盐排放浓度由0.88%降为0.73%，污水排放水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求和污水厂接管标准要求，接入开发区北区污水处理厂是可行的，对污水厂的负荷影响及污水最终排放对纳污水域的影响有所减轻。②修编后因SO2、烟尘、硫酸雾和粉尘排放量有所下降，其他废气排放量未发生变化，对大气环境的影响较原环评有所下降，各污染物最大落地浓度均小于各自对应的质量标准要求，对大气环境的影响较小。修编后无组织废气排放HCl、硫酸雾基本未发生变化，粉尘排放量有所下降。全厂卫生防护距离仍与原环评保持一致，全厂卫生防护距离仍为200米。③与原环评相比，修编后固废产生量均大幅下降。尤其是修编后盐份（含废酸液及高浓度盐析压滤废水回收盐分）已不再产生，污水处理站的废活性炭也不再产生。其他废离子交换树脂、废R.O膜产生量均有效下降，均委托有资质单位处置。本次修编新增项目原料包装袋由厂家回收再利用，废旧内膜及少量过滤滤渣委托有资质固废处置公司处置。④整体来说变更后的高噪声设备数量减少，全厂总平布置与原环评基本一致。建设单位已采取基础减震降噪、建筑隔声和合理布局等措施降低噪声污染。噪声设备产生的噪声对周边环境影响较小。
修编后全厂污染物排放量有所下降，污染物排放量均未超过原环评及环评批复量。修编后项目在生产工艺和设备、能耗及物耗水平、污染物处理方案和排污状况等四个指标方面有明显改进和提高。修编后项目污染物终端治理措施有了明显改进。
综上所述，项目调整以后污染物排放量下降，对周围环境影响减轻，污染物治理措施有所改进。在建设单位全面落实报告中所提的各项污染防治措施的前提下，本次修编从环保角度讲是可行的。
建议：
建设单位在项目实施过程中，务必认真落实原报告书和本修编报告提出的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，防止出现事故性排放，确保建设项目的污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求，同时应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

4.2审批部门审批决定
见附件



表五
	验收监测质量保证及质量控制：
5.1监测分析方法与监测仪器
监测分析方法及仪器见表5-1。
[bookmark: _Toc9101]表5-1 监测分析方法
	检测类别
	检测项目
	检测方法
	仪器名称
	仪器型号

	废水
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 
HJ 828-2017
	滴定管
	50mL

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	电子天平
	FA2204B

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009）
	紫外可见分光光度计
	UV-1800

	
	可吸附有机卤素
	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法（HJ/T 83-2001）
	离子色谱仪
	CIC-D100

	
	全盐量
	水质 全盐量的测定 重量法 
（HJ/T 51-1999）
	电子天平
	FA2204B

	[bookmark: _Toc533093070][bookmark: _Toc534182574]
	苯胺类 
化合物
	水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法（GB/T 11889-1989）
	紫外可见分光光度计
	UV-1800

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法（GB/T 11893-1989）
	紫外可见分光光度计
	UV-1800

	
	氟化物
	水质 氟化物的测定 离子选择电极法（GB/T 7484-1987）
	离子计
	PXS-270


5.2人员能力
项目验收监测单位为江苏迈斯特环境检测有限公司。参加本次竣工验收监测现场采样负责人、项目负责人及报告编制人员，均持证上岗。江苏迈斯特环境检测有限公司成立于2011年，实验室按照相关标准进行规划、设计和建设，具有完善的水、电、气、抽风、空调系统、配备了气质联用仪、紫外分光光度计、气相色谱仪、原子吸收仪等164台（套）国内外最为先进的检测设备，实验室内部的管理严格按照国际实验室规范。
[bookmark: _Toc533093071][bookmark: _Toc534182575]5.3水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中的9.2条款的要求及环境监测技术规范执行。
监测过程严格按《环境监测技术规范》中的有关规定进行，监测的质量保证按照《水污染物排放总量监测技术规范》的要求，实施全过程质量保证。按质控要求废水样品采集10%的平行双样，样品分析加10%质控样，对能够加标的项目按10%进行加标回收。监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。
[bookmark: _Toc533093072][bookmark: _Toc534182576][bookmark: _Toc533093073][bookmark: _Toc534182577]5.4噪声监测质量保证和质量控制
本项目噪声测量仪器及校准设备均经计量部门检定，并在有效期内。声级计在测量前后进行校准，测量前后校准器测定值相差0.5dB，则该组测试数据无效。噪声监测数据实行三级审核。





表六
	验收监测内容：
[bookmark: _Toc500765713][bookmark: _Toc500765714]6.1废水监测
本项目废水监测点位、项目及频次见表6-1。
表6-1  废水测点位、项目和频次
	监测点位
	编号
	监测项目
	监测频次
	监测周期

	MVR系统废水进/出口
	DW001
	COD、SS、氨氮、AOX、全盐量、苯胺类化合物、总磷、氟化物
	4次/d
	2d


[bookmark: _Toc500765715]6.2噪声监测
对建设项目厂界处排放的噪声进行布点监测，在厂界四周外1m处分别布置1个监测点，在厂界噪声监测内容见表6-2。
表6-2  环境噪声监测点位、频次
	噪声
	点位编号
	监测位置
	监测频次
	监测周期

	厂界
	Z1～Z4
	厂界外1米，厂界东西南北侧各1个监测点
	2次/d
（昼夜各1次）
	2d






表七
	7.1验收监测结果：
2022.07.9~2022.07.10对宿迁虹光化学工业有限公司年年产10000吨染料合成项目MVR高盐蒸发系统分批验收蒸发污染源排放现状进行了现场监测。验收监测期间主体工程工况稳定，环境保护设施运行正常，该项目满足环境保护设施竣工验收监测的要求。
7.1.1废水监测结果与评价
根据监测结果，MVR系统可将含盐量从95900mg/L降低至642mg/L，污水中含盐量可削减99.33%，MVR高盐废水蒸发系统废水处理效果满足设计要求，此系统验收可行，废水具体监测结果见表7-1。
表7-1 MVR系统进出口监测结果统计与评价(单位：mg/L)
	检测点位
	采样日期
	检测频次
	COD
	SS
	氨氮
	AOX
	全盐量
	苯胺类化合物
	总磷
	氟化物

	MVR系统进出口
	07月9日进口
	第一次
	24800
	375
	686
	0.153
	95300
	0.27
	89.2
	1.71

	
	
	第二次
	23600
	392
	618
	0.216
	96200
	0.32
	85.9
	1.78

	
	
	第三次
	22400
	364
	665
	0.190
	96700
	0.30
	93.5
	1.64

	
	
	第四次
	24800
	379
	640
	0.139
	95400
	0.24
	83.5
	1.78

	
	
	平均值
	23900
	377
	652
	0.175
	95900
	0.283
	88
	1.73

	
	07月9日出口
	第一次
	456
	41
	43.8
	0.060
	635
	0.03
	0.14
	0.64

	
	
	第二次
	447
	49
	37.5
	0.061
	678
	0.03
	0.16
	0.58

	
	
	第三次
	461
	36
	40.2
	0.055
	602
	0.03
	0.13
	0.61

	
	
	第四次
	433
	45
	34.8
	0.065
	645
	0.03
	0.17
	0.71

	
	
	平均值
	449
	43
	39
	0.060
	640
	0.03
	0.15
	0.64

	
	接管标准
	≤500
	≤200
	≤50
	≤8
	≤8000
	≤5
	≤3
	≤10

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	
	07月10日进口

	第一次
	22800
	369
	638
	0.157
	96200
	0.32
	87
	1.68

	
	
	第二次
	23400
	384
	665
	0.204
	95700
	0.28
	90.8
	1.57

	
	
	第三次
	25600
	370
	692
	0.139
	96500
	0.35
	83.1
	1.86

	
	
	第四次
	24600
	381
	620
	0.144
	95200
	0.26
	94.5
	1.64

	
	
	平均值
	24100
	376
	654
	0.161
	95900
	0.30
	89
	1.69

	
	07月10日出口
	第一次
	418
	42
	41.4
	0.061
	618
	0.03
	0.15
	0.58

	
	
	第二次
	401
	37
	39.1
	0.057
	649
	0.03
	0.13
	0.56

	
	
	第三次
	429
	46
	44.5
	0.051
	667
	0.03
	0.18
	0.64

	
	
	第四次
	445
	39
	37.7
	0.062
	642
	0.03
	0.12
	0.58

	
	
	平均值
	423
	41
	41
	0.058
	644
	0.03
	0.15
	0.59

	
	接管标准
	≤500
	≤200
	≤50
	≤8
	≤8000
	≤5
	≤3
	≤10

	
	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


7.1.2厂界噪声监测结果与评价
根据监测结果，厂界噪声（N1-N2）的昼夜等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值见表7-2。
表7-2 厂界噪声监测结果统计与评价(单位：dB(A))
	监测点位
	位置
	7月9日
	7月10日

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	厂界东N1
	厂界外1m
	54.2
	48.2
	55.1
	43.8

	厂界北N2
	
	52.8
	47.2
	55.2
	43.3

	标准值
	-
	65
	55
	65
	55

	达标情况
	-
	达标
	达标






表八
	验收监测结论：
[bookmark: _Toc16671][bookmark: _Toc26667]8.1结论
[bookmark: _GoBack]本次验收监测，按《关于宿迁虹光化学工业有限公司年产10000吨染料合成项目环境影响报告书的批复》及相关批复的要求，对其中MVR高盐废水蒸发系统废水处理效果、厂界噪声进行了监测和评价。
（1）废水
根据监测结果，MVR系统可将含盐量从95900mg/L降低至642mg/L，污水中含盐量可削减99.33%，MVR高盐废水蒸发系统废水处理效果满足设计要求，验收监测期间主体工程工况稳定，此系统验收可行。
（2）厂界噪声
根据监测结果：厂界噪声（N1-N2）的昼夜等效声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值。
[bookmark: _Toc3308][bookmark: _Toc11435]8.2.建议
（1）进一步优化MVR系统的工艺与参数，加强设施的运行、维护，确保去除率与稳定达标排放；按相关管理要求进一步规范污染治理设施的运行台账；
（2）加强对MVR高盐废水蒸发系统产出废盐的全过程管理，定期委托江苏杰林环保科技有限公司处置；
（3）加强安全生产，定期开展环境风险应急事故演练。
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